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B-Plan Nr. 24 ,OsterstraBe” - Bewertung Erdfallrisiko

Gutachterliche Stellungnahme

Die Flache nérdlich des Grundstlickes "OsterstraBe 8" (Flurstlick 66/8, Flur 2 Gemarkung
Minsterdorf), stidlich von flankierenden Griinlandflachen zum Breitenburger Kanal (Flurstlicke
49/12 und 49/11, beide Flur 1, Gemarkung Minsterdorf), &stlich des StraBenverlaufs
"OsterstraBe 14-22" und westlich des Golfplatzes soll erschlossen werden.

Fir die Bauleitplanung werden geotechnische Hinweise und Empfehlungen fiir die Beurteilung
des Erdfallrisikos bendtigt.

Das Amt Breitenburg, der Amtsvorsteher, Bauamt beauftragte das Ingenieurbiiro IJT mit einer
Einschatzung des Erdfallrisikos anhand der vorhandener Bauplanungsunterlagen.
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Grundlagen

Far die Auftragsbearbeitung standen dem Unterzeichner die nachfolgend aufgefiihrten
Bauplanungsunterlagen zur Verfigung:

[A.]  Sachstand Erdfallproblematik Minsterdorf

vom: 18.04.2016
von: Landesamt flr Landwirtschaft, Umwelt und landliche Rdume (LLUR), Flintbek

[B.] Ergédnzende Stellungnahme zur Aufstellung des B-Plan Nr. 24

vom: 12.11.2020
von: Landesamt fir Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume (LLUR), Flintbek

[C.]  Ergebnisse Aufschlussbohrung

vom: September 2020
von: lvers Brunnenbau

[D.]  Bericht zur Baugrundvorerkundung
vom: 16.10.2016

von: Geologisches Biiro Thomas Vof3, ElImshorn

Erdfallgefahrdung

Das geplante ErschlieBungsgebiet liegt im Einflussbereich des Salzstocks Krempe - Lagerdorf,
dessen oberster Bereich aus méchtigen Kreideschichten besteht, Die permischen Salze bilden
seit Millionen von Jahren den zur Erdoberflache strebenden Salzstock (Salztektonik). In
Minsterdorf, insbesondere im geplanten Baugebiet sowie im Bereich des Sportplatzes, wurden
bei Bohrungen die den Kopf des Salzstocks bildenden Kreideschichten in Tiefen von 20-30m
erschlossen. Uberdeckt werden die Kreideschichten von eiszeitlichen Geschiebemergel und
Schmelzwassersanden mit unterschiedlichen Schichtmachtigkeiten und Wechselfolgen. Die
oberhalb der Kreideschichten anstehenden Sande sind wasserfiihrend. Eine hydraulische
Verbindung bzw. eine Durchlassigkeit der Deckschichten ist auf Grundlage der
Aufschlussergebnisse zu erwarten. Durch die Einwirkung von Wasser entwickeln sich auf der
Kopfoberseite durch Ablaugung, Auswaschung und Abfluss groBer Mengen waéssriger
Lésungen Kilifte, Furchen, Taler und Hohlraume. Wird eine solche Hohlform von
entsprechender GréBe im Untergrund instabil und ,kollabiert*, kann sich das nachstiirzende /
nachrutschende Material so schnell bewegen, dass sich an der Geldndeoberflache
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Uberraschend eine meist kreisrunde Mulde oder ein Einsturztrichter, eine sog. Erdfallsenke
bildet.

Das Eintreten von Erdfallereignissen, insbesondere Angaben von Zeit, Art, Form und

Abmessungen potenzieller Erdeinbriche, ist nicht vorhersehbar.

Nach Unterlage [A.] treten im Bereich des Sportplatzes seit dem Jahr 2004 Erdfélle an der
Erdoberflache auf, deren Abmessungen etwa 2m im Durchmesser und Tiefe betrugen. In
einem Waldstick westlich des Sportplatzes wurden sogar GréBenordnungen bis 5m
verzeichnet. Geophysikalische Erkundungen deuten auf Stérungen bzw. Klifte in den
Kreideablagerungen hin.

Geotechnische Hinweise und Empfehlungen

Nach Auswertung der vorhandenen Unterlagen und auf Grund des bisherigen Kenntnisstands
zur Erdfallgeféhrdung am Standort Sportplatz ergibt sich im Bereich des B-Plan Gebietes eine
mit dem Standort Sportplatz vergleichbare geologische Situation (s. Unterlage [B.]).

Solange keine weiteren Untersuchungsergebnisse vorliegen, sollte im B-Plangebiet mit einem
ahnlichen Erdfallrisiko wie am Standort Sportplatz gerechnet werden, auch wenn bisher keine
gesicherten Hinweise auf zurlickliegende Erdfallereignisse bekannt sind.

Das Eintreten von Erdfallereignissen ist wie bereits erwdhnt nicht vorhersehbar. Daher ist
anzumerken, dass bei den aufgeflihrten konstruktiven MaBnahmen im Hochbau und den
MaBnahmen flir die Herstellung der Verkehrsflachen als oberste Prioritat die Abwendung von
Personenschaden bei Erdfallerschiitterungen steht. Die Entstehung von architektonischen und

konstruktiven Schaden kann u. U. nicht vermieden werden.

Hochbauten

Bei der konstruktiven Berucksichtigung von Erdfallereignissen wird empfohlen, von einem
Erdfalltrichter mit einem Durchmesser von max. 3m (Bemessungserdfall) auszugehen. Sollte
eine konstruktive Berlcksichtigung fir den Grenzzustand der Tragsicherheit und den
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit fir den Lastfall ,Auflagersenkung (Erdfall)
bautechnisch problematisch sein, besteht eventuell auch die Mdglichkeit eines alternativen
Bemessungsweges, der vom Landesamt Niedersachsen fir Bergbau, Energie und Geologie
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(LBEG) beschrieben wird. Der Unterzeichner weist jedoch ausdriicklich darauf hin, dass die
Bemessungsregeln derzeitig Oberarbeitet werden und es in Schleswig-Holstein keine
spezifizierten Empfehlungen fiir die baukonstruktive Beriicksichtigung von Erdféllen existieren.

Der Abgleich der Unterlagen sowie letztlich die eigenen Erkenntnisse lassen eine Einstufung
des Erdfallgefahrdungspotentials in die Kategorie 4-5 (nach Blichner 1991, Anlage: Kategorien
der Erdfallgefahrdung LBEG) zu. Durch die Auffélligkeit naheliegender Erdfallanzeichen,
insbesondere durch die Vorfalle am Standort Sportplatz kann eine Einstufung in die Kategorie 5
begriindet werden. Zur Sicherung von Gebauden nach diesem Bemessungsverfahren wird
empfohlen, die konstruktiven Anforderungen der LBEG flir Wohngebaude in erdfallgefahrdeten
Gebieten der Gefédhrdungskategorie 5 (s. Anlage 1) einzuhalten.

Verkehrsflachen

Flr die Verkehrsflachen wird ein verstarkter, geogitterbewehrter Oberbau mit hochzugfesten
und kriecharmen Geogittern empfohlen. Durch die Anordnung des Geogitters wirkt dieses in
Analogie zu einem bewehrten Betonbalken in der Zugzone und kann somit entsprechende
Krafte aufnehmen. Die Krafteinleitung in das Geogitter erfolgt dabei in der Kontakizone
zwischen Schittmaterial und Geokunststoff. In den Kapiteln zuvor wurde bereits darauf
hingewiesen, dass die Angabe von Zeit, Art, Form und Abmessungen von potenziellen
Erdeinbriichen nicht abgeschéatzt werden kann. Die Angaben von Art, Form und Abmessungen
von Erdeinbriichen sind jedoch unverzichtbare EingangsgrdéBen fir den Entwurf und die
Berechnung von Uberbriickungskonstruktionen mit Geokunststoffen als praventive
SicherungsmaBnahme. Das Prinzip einer Teilsicherung geht davon aus, dass an der
Fahrbahnoberflache eine lokale Einsenkung zugelassen wird, die Uber eine vorgegebene
Nutzungsdauer eine vorgegebene Maximaleinsenkung nicht Uberschreiten darf.

Die Eingangsparameter fiir die Bemessung und Anordnung einer Geogitterbewehrung missten
in einem Planungsgesprach geklart werden. Anhand der definierten Eingangsparameter kénnte
eine Vorbemessung fir eine Geogitterkonstruktion erarbeitet werden.

lngenieurleistungen
. kL) ipl-Ing. d-Thiele
Fookhsn 7a ;24340 Eckernforde
Fon: 043515867940
\/ Fax: 04351-66 79 41

Dipl.-Ing. J. Thiele

Anlage:
Konstruktive Anforderungen fiir Wohngeb&ude in erdfallgefahrdeten Gebieten
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